Warm Blankets

SWITIERLAND

Filterinstallation in Myanmar

Im Oktober 2019 hat Warm Blankets im Myanmar (in Thandwe - Rhakine
State) in einem ,Church Community Center" ein Wasserfiltrationssystem
eingebaut. Das Center bereitet sich vor, zuklinftig Waisenkinder aus der
Kriegsregion im Norden des Staates ein neues Zuhause zu geben. Mit der
Unterstitzung von Pall Corp., Makara Heng von FCOPI Cambodia und
Warm Blankets Switzerland konnte dieses Projekt verwirklicht werden.

1000L Wassertank, Pumpe, Rohre, Vorfilter, Ventile etc.
werden auf dem lokalen Markt eingekauft.

www.warmblankets.ch
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Kosten fur das ganze Material:

210.- USD!
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Material wird geliefert und der
Tank im ersten Stock des Gebaudes
installiert.

Wasser fur den tdglichen Bedarf beziehen sie aus einer Wasserleitung von der Stadt - das Wasser
kommt von einem nahe gelegenen Damm und ist dementsprechend verschmutzt. Ebenfalls haben sie
Zugang zu Grundwasser (Ziehbrunnen), welches sie aber von weither holen miussen. Der
Ziehbrunnen hat nicht das ganze Jahr Wasser. Beide Wasserquellen haben wir positiv auf gefahrliche
Bakterien getestet.

Das ganze Wasserreservoir wurde vorgangig gereinigt und mit neuem ,frischem™ Wasser aufgefillt -
die Aktion hat sich gelohnt - bei der Reinigung kam noch ein Fisch zum Vorschein :-).
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Makara installiert den Wassertank und die ganzen Leitungen - das Wasser wird mit einer Pumpe in
den 1000L Tank hochgepumpt. Durch den Hohenunterschied erreicht man eine sehr gut Flussrate des
Bakterienfilters (4 Sekunden fiir 1L).
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Die Filter werden vor Ort zusammengebaut. Um den Bakterienfilter besser vor Verblockung zu
schitzen wird noch zusatzlich ein Vorfilter mit 5 um Porengrosse eingebaut. Dieser wurde auf dem
lokalen Markt gekauft. Ein passendes Gehause wurde dazu angefertigt welches fiir den Vorfilter wie
auch fir die 0.2 pm Filterkerzen von Pall verwendet werden kann. Wir haben ihnen mehrere
Ersatzfilter dagelassen, welche sie in Zukunft selber wechseln kénnen.
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Wasser vor Wasser nach
dem Filter dem Filter

Das Filtrationssystem funktioniert! Mann kann von blofsem Auge den Unterschied des Wassers vor
und nach dem Filter erkennen. Natlrlich war der Bakterientest nach dem Filter qut.

Der Leiter des ,Church Community Centers® sowie die Nachbarn haben sich sehr U(ber die
Verbesserung ihrer Lebenssituation gefreut und sind sehr dankbar.

Warm Blankets Switzerland: Lukas Graf
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